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Dein perfekter Verbündeter im Winter
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Unserer autorisierter Händler:

Die Fotos, Produktfarben und Abmessungen in den Fotos müssen nicht vollständig mit dem Produkt identisch sein. Der Katalog dient ausschließlich als Informationsmaterial.
Die Firma Color Emajl haftet nicht für mögliche Druckfehler, Fehler in der Produktbeschreibung und in den Abbildungen.
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Hinter der Firma Color Emajl GmbH steht der erfolgreiche Unternehmer Goran 

Šutalo der vor mehr als 30 Jahren mit der Herstellung begonnen hat.

Durch Arbeit und Ausdauer hat er mit der Zeit ein großes Herstellungsunternehmen 

geschaffen in dem die Technologie, Entwicklung und Arbeiterausbildung auf hohem 

Niveau stehen.

Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von hochwertigen Kaminöfen und 

Rauchrohren spezialisiert. Mit den Produkten der Firma Color Emajl werden die 

meisten europäischen Märkte beliefert und diese werden auch über die Grenzen 

Europas hinaus exportiert.

Einer der Schritte, die bei der weiteren Entwicklung des Unternehmens mitgeholfen 

haben, war die Gründung der Firma Color Fire GmbH in Deutschland, die eine 

einfachere und schnellere Auslieferung an den Kunden gewährleistet.

Das Unternehmen hat während seiner Tätigkeit viele Auszeichnungen erhalten. Diese 

beweisen die Qualitätsstrategie die ein Leitmotiv der Firma ist, um die Bedürfnisse 

der Kunden zu erfüllen.

Goran Šutalo 
Gründer und Eigentümer der Color Gruppe

E i n füh rung

GROUP



/ 5





/ 7

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,0 kw

bis zu 140 m²

126 kg

420/180/1150 mm

80,00%

22 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





D11

SERPENTINO KALKSTEIN WEISSE 
KERAMIK 

ROTE 
KERAMIK 

SCHWARZE 
KERAMIK 

STAHL- SCHWARZ 
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

KAMINOFEN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 DREIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN

ZUSATZAUSSTATTUNG: 

 A+























 












 


   





 









































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Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang: 

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,0 kw

bis zu 140 m²

128 kg

420/180/1150 mm

80,00%

22 mg/m3

100 Ø 

150 Ø 

33 cm





SERPENTINO KALKSTEIN

D13
STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
GLASTÜR

KAMINOFEN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 DREIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A+

hrapavost

Model ili kalup-broj:

112-00-000

Model D13

Masa: 126.09

Kamin D13

A3

List: 1/1

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

Zamjenjen sa:

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO
2768276827682768

Zamjena za:

odstupanje
Mjerilo:          1:7Područje primjene: Dopušteno

1302130213021302

Izradio
Provjerio

Norma
Odobrio

Datum Ime
Mario Horvat

St.iz. Izmjena Datum Ime

Naziv:

Broj crteža:

Izvor:

Površinska
Materijal, poluproizvod:
Sirovac broj:

7.2.2018.

10
89

437,46

92
5,
50

19
6

69
8,
20

597,82

17
1,6

1

149
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,0 kw

bis zu 140 m²

128 kg

420/180/1150 mm

80,00%

22 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 DREIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

•	 WÄRMESPEICHER

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG:  

 A+

D14

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
GLASTÜR

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

19.5.2017.

19.5.2017.

hrapavost

Model D14 d donjim vratima Fonte Flame 

Kamin D15

Model D1419.5.2017.

Model ili kalup-broj:

Broj crteža:

Naziv:

2768276827682768

Datum

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

Masa: 131.44

A3
List:1/1

Mjerilo:            1:8Područje primjene: Dopušteno

1302130213021302

St.iz. Izmjena Datum Ime Izvor: Zamjena za: Zamjenjen sa:

Izradio

Provjerio
Norma
Odobrio

odstupanje

Ime
Mario Horvat

Površinska
Materijal, poluproizvod:
Sirovac broj:

19.5.2017.

12
48

597,82

19
5

100

437,46

92
5,
50

90,80

17
1,6

1

150

SERPENTINO KALKSTEIN WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,0 kw

bis zu 140 m²

137 kg

420/180/1150 mm

80,00%

22 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





D15
STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN) 

STAHLTÜR

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR

SERPENTINO KALKSTEIN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 DREIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

•	 WÄRMESPEICHER

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG:  

WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A+

17
1,6

1

150

6.3.2017.

Model ili kalup-broj:

224-00-000 D15 novo zatvaranje

Masa: 203.57

Model D156.3.2017.

List:1/1

Mjerilo:            1:10

A3

hrapavost
Kamin D15

2768276827682768

224-00-000

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

Područje primjene: Dopušteno

1302130213021302

St.iz. Izmjena Datum Ime Izvor: Zamjena za: Zamjenjen sa:

Izradio

Provjerio
Norma
Odobrio

Datum Ime
Mario Horvat

Naziv:

Broj crteža:

odstupanje
DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

6.3.2017.

Površinska
Materijal, poluproizvod:
Sirovac broj:

6.3.2017.

13
75

597,82

19
5

92
5,
50

437,46

12
11
,5
0

17
1,6

1

150

6.3.2017.

Model ili kalup-broj:

224-00-000 D15 novo zatvaranje

Masa: 203.57

Model D156.3.2017.

List:1/1

Mjerilo:            1:10

A3

hrapavost
Kamin D15

2768276827682768

224-00-000

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

Područje primjene: Dopušteno

1302130213021302

St.iz. Izmjena Datum Ime Izvor: Zamjena za: Zamjenjen sa:

Izradio

Provjerio
Norma
Odobrio

Datum Ime
Mario Horvat

Naziv:

Broj crteža:

odstupanje
DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

6.3.2017.

Površinska
Materijal, poluproizvod:
Sirovac broj:

6.3.2017.

13
75

597,82

19
5

92
5,
50

437,46

12
11
,5
0

17
1,6

1
150

6.3.2017.

Model ili kalup-broj:

224-00-000 D15 novo zatvaranje

Masa: 203.57

Model D156.3.2017.

List:1/1

Mjerilo:            1:10

A3

hrapavost
Kamin D15

2768276827682768

224-00-000

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

Područje primjene: Dopušteno

1302130213021302

St.iz. Izmjena Datum Ime Izvor: Zamjena za: Zamjenjen sa:

Izradio

Provjerio
Norma
Odobrio

Datum Ime
Mario Horvat

Naziv:

Broj crteža:

odstupanje
DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

6.3.2017.

Površinska
Materijal, poluproizvod:
Sirovac broj:

6.3.2017.

13
75

597,82

19
5

92
5,
50

437,46

12
11
,5
0
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KAMINOFEN

7,0 kw

bis zu 140 m²

132 kg

180/420/1150 mm

80,00%

22 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





D16

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

SERPENTINO KALKSTEIN

STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR 

STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 DREIFACH VERRIEGELUNG

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:
WEISSE 

KERAMIK
ROTE 

KERAMIK
SCHWARZE 
KERAMIK

 A+







 



 




























      




























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KAMINOFEN

7,0 kw

bis zu 140 m²

142 kg

420/180/1150 mm

80,00%

22 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

D17

SCHWENKMÖGLICHKEIT BEIM KAMINOBERTEIL


















 

  

















      


































STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN) 

STAHLTÜR

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 DREIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: 

 A+
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Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,0 kw

bis zu 140 m²

116 kg

250/150/900 mm

82,00%

14 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





G1


















 

































      











SERPENTINO KALKSTEIN

STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN) 

STAHLTÜR

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR

KAMINOFEN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

•	 HOLZFACHTÜRZUSATZAUSSTATTUNG: 

WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A+
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

8,0 kw

bis zu 140 m²

125 kg

200/200/800 mm

81,50%

16 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





G2

































 











      


















SERPENTINO KALKSTEIN

STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR 

STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

•	 HOLZFACHTÜR

•	 WÄRMESPEICHER

ZUSATZAUSSTATTUNG: 
WEISSE 

KERAMIK
ROTE 

KERAMIK
SCHWARZE 
KERAMIK

 A+
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Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

6,0 kw

bis zu 140 m²

119 kg

640/100/800 mm

80,00%

24 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm 











 






















 



   

















































KAMINOFEN G3
STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR 

STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR

DAS MODELL IST MIT DOPPELTEN SEITENSCHEIBEN AUSGESTATTET

•	 HOLZFACHTÜRZUSATZAUSSTATTUNG: 

 A
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

6,0 kw

bis zu 140 m²

126 kg

640/100/800 mm

80,00%

24 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm 





G5



















 






















 











      











STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

DAS MODELL IST MIT DOPPELTEN SEITENSCHEIBEN AUSGESTATTET

•	 HOLZFACHTÜRZUSATZAUSSTATTUNG:  

 A
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:



























 







 



 








 
























7,0 kw

bis zu 140 m²

116 kg

250/150/900 mm

80,00%

20 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





H1

SERPENTINO KALKSTEIN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR 

STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR

•	 DREIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG:  

WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A
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7,0 kw

bis zu 140 m²

131 kg

150/150/800 mm

81,00%

14 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:















 

 

















 











      






















KAMINOFEN H2

SERPENTINO KALKSTEIN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN) 

STAHLTÜR

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR

•	 DREIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG:  

WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:




































 









 











   














7,0 kw

bis zu 140 m²

131 kg

150/150/800 mm

81,00%

14 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

33 cm





H3

SERPENTINO KALKSTEIN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN) 

STAHLTÜR

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR

•	 HOLZFACHTÜR

•	 WÄRMESPEICHER

ZUSATZAUSSTATTUNG: WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A
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5,0 kw

bis zu 100 m²

70 kg

120/120/950 mm

82,00%

24 mg/m3

100 Ø 

120 Ø

25 cm







Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Eingebaut:

Energieeffizienzklasse:

IG5iKAMINOFENSTAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN) 

STAHLTÜR - MODELL IS5i

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR - MODELL IS5i

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNGIM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

 A+

490

64
6,
40

371

349

10
0

10
4,
50

72

399

490

10
0

490

64
6,
40

371

349

10
0

10
4,
50

72

399

490

10
0

490

64
6,
40

371

349

10
0

10
4,
50

72

399

490

10
0
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Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Eingebaut:

Energieeffizienzklasse:

9,0 kw

bis zu 140 m²

80 kg

250/170/1200 mm

80,00%

12 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

50 cm







675

64
6

350

76

93
,5

55
3

384

100

675

64
6

350

76

93
,5

55
3

384

100

675

64
6

350

76

93
,5

55
3

384

100

IG9iKAMINOFEN
STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN) 

STAHLTÜR - MODELL IS9i

STAHL- GRAU
GLASTÜR
STAHLTÜR - MODELL IS9i

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNGIM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

 A
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

5,0 kw

bis zu 100 m²

83 kg

120/120/950 mm

82,00%

24 mg/m3

100 Ø 

120 Ø

25 cm





IS5l
STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: 

 A+







 




















 
































      




















 




















 
































      




















 




















 
































      













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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:









 



 




























      
























7,0 kw

bis zu 140 m²

166 kg

500/220/1400 mm

80,00%

31 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

50 cm





J1

SERPENTINO KALKSTEIN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

•	 HOLZFACHTÜR

•	 WÄRMESPEICHER

ZUSATZAUSSTATTUNG: 

WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:





















 



























      






















7,0 kw

bis zu 140 m²

163 kg

500/220/1400 mm

80,00%

31 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

50 cm





J2

SERPENTINO KALKSTEIN 

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

•	 HOLZFACHTÜRZUSATZAUSSTATTUNG: 

WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK  A
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,0 kw

bis zu 140 m²

166 kg

500/220/1400 mm

80,00%

31 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

50 cm



















 
















 

 











      



















J3

SERPENTINO KALKSTEIN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

•	 WÄRMESPEICHER

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: 

WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A
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























 

















   









 











 




















Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,0 kw

bis zu 140 m²

168 kg

500/220/1400 mm

80,00%

31 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

50 cm





J6

SERPENTINO KALKSTEIN

KAMINOFEN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 WÄRMESPEICHER

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: 

WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A



 46 /



/ 47

KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:


















 


 
















 











      























J9

7,0 kw

bis zu 140 m²

191 kg

500/220/1400 mm

80,00%

31 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

50 cm





SERPENTINO KALKSTEIN 

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

•	 WÄRMESPEICHER

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A
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Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,8 kw

bis zu 140 m²

175 kg

310/310/1300 mm

81,00%

14 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

50 cm





L1













 













 





















 






































SERPENTINO KALKSTEIN

KAMINOFEN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

•	 WÄRMESPEICHER

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: 

 A+
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KAMINOFEN

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:



















































 



      
















7,8 kw

bis zu 140 m²

184 kg

310/310/1300 cm

81,00%

14 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

50 cm





L2

SERPENTINO KALKSTEIN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

•	 WÄRMESPEICHER

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: 

 A+
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KAMINOFEN
0

259,01

838,91

1286,71

366,41

Masa: 152.28

Kamin M model

Kamin M model

A2

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO
Model ili kalup-broj:

Zamjenjen sa:Zamjena za:Izvor:

Broj crteža:

Naziv:

ImeDatumIzmjenaSt.iz.

Mario Horvat
ImeDatum

Odobrio
Norma

Provjerio

hrapavost

152-00-000
List: 1/1

1302130213021302

Materijal, poluproizvod:
Sirovac broj:

Izradio

Površinska

2768276827682768

Područje primjene: Mjerilo:          1:6Dopušteno
odstupanje
DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

16.1.2017.

704,88

12
86

,7
1

100

689,26

43
4,
18

180

12
1,7

3

46
9,
66

283

19
5,
59

417,93

180

M1

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,8 kw

bis zu 140 m²

175 kg

310/310/1300 cm

81,00%

14 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

50 cm





 A+

STAHL- SCHWARZ  
STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR
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KAMINOFEN Si_7

472,42

92
0

List:1/1

Kamin EM 7

Masa: 74.93 kg
Material <not specified>Materijal, poluproizvod:

19.1.2018.

Model ili kalup-broj:

231-00-000
Broj crteža:

Naziv:
Mario Horvat

ImeDatum

Odobrio
Norma

Provjerio

Izradio

Zamjenjen sa:Zamjena za:Izvor:ImeDatum

Sirovac broj:

19.1.2018.

2768276827682768 1302130213021302

231-00-000 Kamin Si-7 - Termobeton

hrapavost

IzmjenaSt.iz.

PovršinskaPodručje primjene:

A2

Mjerilo:            1:4.5

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

19.1.2018.

Dopušteno
odstupanje
DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

19.1.2018.

28
4,
95

362

80
2,
45

10
0

149

12
2,
89 STAHL- SCHWARZ  

STAHLTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
STAHLTÜR

Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang:

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

4,7 kw

bis zu 140 m²

80 kg

150/350/850 cm

83,00%

9 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

25 cm





•	 ZWEIFACH VERRIEGELUNG

•	 HOLZFACHTÜR

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: 

 A+

SERPENTINO KALKSTEIN WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:
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E r f ah ren  S i e  mehr



Unter den verschiedenen Verkleidungsarten, 

die wir anbieten, macht uns die 

Kalksteinausführung besonders stolz. Sie 

fragen sich warum?

Kalkstein ist ein Sedimentgestein, abgesetzt 

in kraftvollen Schichten und dicken 

Ablagerungen, die große Steinblöcke 

bilden. Kalkstein ist weiß, grau oder gelblich 

und seine Farbe hängt vom Fundort ab.

Gerade auf einer der sonnigsten Inseln 

Kroatiens, auf der Insel Brač, finden wir 

Kalkstein in einer extrem weißen Farbe vor. 

Als solcher ist er ein äußerst interessantes 

Baumaterial, das auch außerhalb der 

Grenzen Kroatiens sehr begehrt ist.

Die Firma Color Emajl ist der einzige 

Kaminhersteller der, bei der Herstellung von 

Kalkstein

Die meisten unserer Kamine können entweder mit einer 
Steinverkleidung oder mit einer Keramikverkleidung in der 
gewünschten Farbe bestellt werden. 

DIE SCHÖNHEIT 
VON DER INSEL BRAČ

KROATIEN
ZAGREB

BRAČ
DIE 
INSEL 

SERPENTINO KALKSTEIN WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK



Kaminen, Kalkstein von der Insel Brač verwendet, was 

eine weitere Besonderheit und einen weitere Mehrwert 

der Color Kamine darstellt.

Der Kalkstein von der Insel Brač wurde als Baumaterial 

bei vielen weltberühmten Bauten verwendet, wie 

beispielsweise beim Diokletianspalast in Split aber auch 

beim berühmtesten Gebäude der Welt, dem Heim des 

Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem Weißes Haus 

in Washington D.C.

Mit der Wahl eines Color Kamins mit einer Kalksteinverkleidung geben Sie 

ihrem Raum ein, überall in der Welt erkannbaren, Hauch von Klassik und 

Eleganz.

↑	 Die Insel Brač, der Strand Zlatni rat

↓	 Der Diokletianspalast in Split
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Energieeffizienzklasse
 

Alle unsere Kamine gehören den Energieeffi-

zienzklassen A oder A+ an, was ein Beweis 

für die hohe Ausführungs- und Produktions-

qualität ist, die unsere Kamine in die Gruppe 

der effizientesten Kamine einstuft.

 A+

Alle unsere Kamine sind beim renommierten Deutschen 

Zertifizierungshaus RRF zertifiziert. Die Rhein-Ruhr 

Feuerstätten Prüfstelle GmbH (RRF) ist eine europäische 

notifizierte Prüfstelle im Bereich der Zertifizierung von 

Festbrennstoff- und Flüssigbrennstoff-Feuerstätten.

Um bei unseren Kaminen die besten Ergebnisse 

gewährleisten zu können und um in dieser Hinsicht, 

vor der Zusendung zur Zertifizierung, alle notwendigen 

Korrekturen vornehmen zu können, investierte das 

Unternehmen im Jahr 2017 erhebliche Mittel in eine 

eigene Prüfstation. Diese wird uns, bei unseren 

Produkten in der Zukunft, eine noch bessere Leistung 

und Präzision ermöglichen.

Die Qualitätszertifikate
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Umweltbewusstsein
Mit der Herstellung von Kaminen, die 

deutlich niedrigere CO2-Emissionen 

aufweisen und den Brennstoff vollständig 

verbrennen, trägt die Firma Color Emajl zum 

Umweltschutz bei. Der einzige zulässige 

Brennstoff bei unseren Kamine ist Holz, das 

sowohl für die Umwelt als auch für die 

Menschen, Wärme auf die natürlichste und 

gesundeste Art und Weise schafft.

Die Primärluft

Die Sekundärluft

Die Tertiärluft

Die Rauchgase

Frischluftzufuhr
Für die ordnungsgemäße Verbrennung 

braucht jeder Kamin eine Frischluft-

zufuhr. Wenn keine Außenluftzufuhr 

vorhanden ist speist sich der Kamin mit 

der Luft aus dem Innenraum an, in dem 

er aufgestellt worden ist.

Der Anschluss des Kamins an eine 

Frischluftzufuhr spart Energie im Auf-

stellraum selbst weil die warme Luft 

aus dem beheizten Raum nicht zur 

Verbrennung im Kamin benutzt wird.

Abgesehen von ihrer Qualität und ih-

rem Design, heben sich unsere Kamine, 

auch durch ein spezifisches Element in 

der Kaminkonstruktion, von der Kon-

kurrenz ab. Dabei handelt es sich um 

die Frischluftöffnung. Die Color Kami-

ne sind eine der wenigen auf dem 

Markt die mit einer Frischluftöffnung 

versehen sind, was sie ideal für den 

Einbau in moderne Passivhäuser macht.

Frischluftzufuhr
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Der führende europäische Hersteller 
von Rauchrohrelementen

DIE RAUCHROHRELEMENTE



1. Das Programm mit lackierten Rauchrohren – Materialstärke 2,00 mm

2. Das Programm mit Pelletrauchrohren – Materialstärke 1,20 mm

3. Das Programm mit emaillierten Rauchrohren 
	 – Materialstärken 0,40 mm, 0,60 mm, 1,20 mm

4. Das Rauchrohrprogramm aus aluminisiertem Blech – Materialstärke 0,60 mm

5. Das Rauchrohrprogramm aus Blaulech – Materialstärke 0,60 mm

6. Das doppelwandige Rauchrohrprogramm – Materialstärke 2,00 mm

7. Das Edelstahlprogramm

8. Flexible Rauchrohre

D A S  S O R T I M E N T  D E R 
R A U C H R O H R E L E M E N T E

Die Firma Color Emajl investiert ständig in neue Technologien, steigert die 
Produktionskapazität und erweitert ihre Produktpalette.

Fordern Sie den Colour Emajl Katalog mit 
Rauchrohrelementen an die E-Mail-Adresse: info@color.hr 
oder die Telefonnummer: +385 (0) 34 276 050
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Hohe Wirkungsgrad und angenehme Atmosphäre

Einfache Bedienung und sichere Handhabung

Technisch getestet und hoch Qualitativ

Elegantes und modernes Design

Hochwertige Kaminöfen
für zusätzliche Lebensqualität 
in Ihrem Hause!





Notizen





www.color.hr

Kaminöfen 2018 / 2019

Dein perfekter Verbündeter im Winter

www.color.hr

Color emajl d.o.o.
Alaginci 87a
34000 Požega
KROATIEN
e-mail: team@color.hr
www.color.hr

Color Fire GmbH
Brückenstr. 16
57629 Höchstenbach
DEUTSCHLAND
e-mail: team@color.hr
www.color.hr

Unserer autorisierter Händler:

Die Fotos, Produktfarben und Abmessungen in den Fotos müssen nicht vollständig mit dem Produkt identisch sein. Der Katalog dient ausschließlich als Informationsmaterial.
Die Firma Color Emajl haftet nicht für mögliche Druckfehler, Fehler in der Produktbeschreibung und in den Abbildungen.
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