


Nennwärmeleistung:

Heizbare Wohnfläche:

Gewicht:

Abstand zu brennbaren Matrialien s/h/f (mm):

Wirkungsgrad:

Feinstaub:

Frischluftzufuhr:

Ofenrohranschluss Abgang: 

Abmessungen der Holzscheiten:

Scheibenspülung:

Frischluftanschluss:

Energieeffizienzklasse:

7,0 kw

bis zu 140 m²

128 kg

420/180/1150 mm

80,00%

22 mg/m3

100 Ø 

150 Ø 

33 cm
































 









 


   





 





























SERPENTINO KALKSTEIN

D13
STAHL- SCHWARZ  
GLASTÜR (ABBILDUNG OBEN)

STAHL- GRAU
GLASTÜR

KAMINOFEN

DER KAMINOFEN IST AUCH IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

• ZWEIFACH VERRIEGELUNG

• DREIFACH VERRIEGELUNG

• HOLZFACHTÜR

IM ANGEBOT DER SCHLIESSOPTIONEN:

ZUSATZAUSSTATTUNG: WEISSE 
KERAMIK

ROTE 
KERAMIK

SCHWARZE 
KERAMIK

 A+


