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CHEMINÉE 

Puissance de chauffage nominale:

Capacité de chauffage de l’espace:

Poids:

Distance des matériaux inflammables b/z/p (mm):

Efficacité:

Poussière fine: 

Elément de raccordement (acheminement d’air frais):

Diamètre des tuyaux d’extraction de fumée:

Dimensions des bûches:

Vitre autonettoyante:

Raccord pour l’air frais:

Classe énergétique:

4,7 kw

jusqu’à 140 m²

80 kg

150/350/850 cm

83,00%

9 mg/m3

100 Ø 

150 Ø

25 cm





• FERMETURE DEUX POINTS

• PORTE POUR LE BOIS 

DANS NOTRE CATALOGUE: UNE OPTION FERMETURE:

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL:  

 A+

472,42
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List:1/1

Kamin EM 7

Masa: 74.93 kg
Material <not specified>Materijal, poluproizvod:

19.1.2018.

Model ili kalup-broj:

231-00-000
Broj crteža:

Naziv:
Mario Horvat

ImeDatum

Odobrio
Norma

Provjerio

Izradio

Zamjenjen sa:Zamjena za:Izvor:ImeDatum

Sirovac broj:

19.1.2018.

2768276827682768 1302130213021302

231-00-000 Kamin Si-7 - Termobeton

hrapavost

IzmjenaSt.iz.

PovršinskaPodručje primjene:

A2

Mjerilo:            1:4.5

DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

19.1.2018.

Dopušteno
odstupanje
DIN ISODIN ISODIN ISODIN ISO

19.1.2018.
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SERPENTINO CALCAIRE CÉRAMIQUE 
BLANCHE

CÉRAMIQUE 
ROUGE

CÉRAMIQUE 
NOIRE

LA CHEMINÉE EST DISPONIBLE DANS LES VERSIONS:

ACIER NOIR 
PORTE MÉTALLIQUE (photo derrière)

ACIER GRIS
PORTE MÉTALLIQUE


